PENTAX Objektive

smc PENTAX D FA =i

100 mm / 2,8 Makro WR
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penTax 100
MACRO WR
65 mm

Gewicht: 340 g

optimiert fir den Einsatz an Digitalkameras

kompatibel zu PENTAX Kleinbild-Kameras

AbbildungsmaBstab bis 1:1

»Quick Shift Focus System" flir schnellen

Wechsel zwischen AF und MF

> entspricht einer Brennweite von ca. 150 mm
bei den PENTAX Digitalkameras

> Fokussierbremse gegen unbeabsichtigtes
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Verandern der Entfernungseinstellung
> 8 abgerundete Blendenlamellen flr
ausgewogenes Bokeh

-

Lieferumfang

Frontdeckel O-LC49 Art.-Nr. 31526
Ruckdeckel Art.-Nr. 31006
Tasche S80-120 Art.-Nr. 33924
Gegenlichtblende PH-RBB49 Art.-Nr. 38767

PENTAX smc D FA Objektive entsprechen modernsten
Anforderungen an die Objektivtechnik. So stellen Sie ein
wichtiges Bindeglied zwischen der analogen und der
digitalen SLR-Technik dar. Objektive der smc D FA-Serie
sind optimiert fur die Anforderungen der digitalen Auf-
nahmetechnik, sind aber gleichermaBen geeignet an
analogen PENTAX SLR Kameras verwendet zu werden,
soweit die Kamera Uber eine Blendeninnensteuerung
verflgt.

Dieses Objektiv mit der Brennweite und der WR-Aus-
stattung eignet sich in besonderer Weise fiir den AuBen-
einsatz, denn die Dichtringe schitzen vor Umweltein-
flissen. Und Sie kdnnen Insekten in ihrem natirlichen
Umfeld optimal fotografieren.

Objektiv

smc PENTAX D FA 100 mm
2,8 Makro WR

Objektivanschluss

PENTAX KAF-Bajonett-Metall

Bildwinkel

16°

Konstruktion

9 Elemente / 8 Gruppen

Blendensteuerung

Automatik

Kleinste Blende

32

Belichtungsmessung

TTL-Offenblenden-Messung

Entfernungs- 30,3cm - o
einstellbereich

AbbildungsmaBstab ca. 1:1 (1x)
FiltergroBe E 49




F 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32

Meter

0,303 | 0,303 0,303 0,303 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,301 | 0,301
0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,305 | 0,305
0,31 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,308 | 0,307
0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,312 | 0,313
0,33 0,330 | 0,330 | 0,329 | 0,329 [ 0,329 | 0,328 | 0,327 | 0,326
0,330 | 0,330 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,332 | 0,333 | 0,334

0,4 0,399 [ 0,399 | 0,399 | 0,398 [ 0,397 | 0,396 | 0,394 | 0,392
0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,402 | 0,403 | 0,404 | 0,406 | 0,409
0,5 0,499 | 0,498 | 0,497 | 0,496 | 0,494 | 0,492 | 0,489 | 0,484
0,501 | 0,502 | 0,503 | 0,504 | 0,506 | 0,508 | 0,512 | 0,517
0,7 0,697 | 0,695 | 0,693 | 0,690 | 0,687 | 0,681 | 0,674 | 0,663
0,704 | 0,705 | 0,707 | 0,710 | 0,714 | 0,721 | 0,729 | 0,743
1,0 0,992 | 0,989 | 0,984 | 0,977 [ 0,969 | 0,956 | 0,941 [ 0,916
1,008 | 1,012 | 1,016 | 1,024 | 1,033 | 1,049 | 1,068 | 1,103
3,0 2,916 | 2,881 | 2,836 | 2,772 | 2,695 | 2,577 | 2,449 | 2,262
3,089 | 3,129 | 3,184 | 3,271 | 3,386 | 3,597 | 3,889 | 4,503
o 96,330(67,460| 48,213 (33,777(24,591[ 16,936 12,343| 8,516
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Bildwinkel smc PENTAX D FA 100 mm 2,8 Makro WR
Bl Brennweitenbereich Digitalkameras

Bl Brennweitenbereich Analogkameras

70 mm 100 mm

300 mm




